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Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Tomada universal 2P a 0,30m do piso

Tomada universal 2P a 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
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NOTA: 1- Os interruptores deverão ter afastamento de 20 cm da porta. 2- Cabos deverão ser seguidos conforme especificação do projeto, pois foram dimensionados pelo critério da queda de tensão e capacidade de corrente. 3- Dispositivo diferencial residual : de acordo com NBR5410- norma da instalação elétrica . Sensibilidade: IN (corrente diferencial residual nominal; atuação do dispositivo). 30mA função proteção contra contatos indiretos de incêndios 4- Os condutores de iluminação e tomadas devem obrigatóriamente serem individualizados conforme NBR 5410. 5- Todas as tomadas obrigatóriamente devem conter o condutor de proteção terra. 6- Sistema de aterramento adotado tnc até o Q.D.G e tn-s após o Q.D.G.
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7-  Da responsabilidade técnica: As alterações, acréscimos e novas adequações só serão permitidas com a prévia autorização do autor do projeto, devendo ser solicitada por escrito pela executante ou a quem de interesse da obra.  Se ocorrer execução que altere ou acrescente sem prévia autoriação acarretará a baixa automática do RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e a consequente anulação da responsabilidade técnica.
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